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주의하시기 바라며 ,가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.) 
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1. 제 품 소 개 

1.1 제 품 설 명 

DX2-1920D는 일체형 PC를 위한 초 저전력 x86 보드로서 VGA 또는 LVDS LCD Panel

을 사용 함으로써 확장성과 유연성이 좋습니다.  자세한 특징은 아래와 같습니다. 

 

 

 

1.2 제 품 사 양 

Feature DX2-1920D 

CPU DM&P SoC Vortex86DX2 933MHz 

Cache L1:16K I-Cache, 16K D-Cache, L2 Cache 256KB 

BIOS AMI BIOS 

System Memory 1GB DDR2 Memory 

Display 

 

VGA : Full HD (1920x1080) (2D VGA) 

LVDS : Single & Dual (1920x1080) 

LAN RJ-45 10/100M Ethernet 

AUDIO ALC262 (HD Audio) 

I/O Interface SATA Port x 1 

SD Card x 1 

MINI PCIe x 1 

COM Port x 4 (RS-232 x 2, RS-232 TTL x 1, RS232 터치용 X1) 

USB 2.0 x 4 

Line-Out x 1 

MIC (not support) 

10bit GPIO 

RJ-45 LAN 10/100Mbps Ethernet port x 1 

Power Requirement DC +12V 

Dimension 170(W) x 130(L) x 25(H) mm 

Operation Temperature -10℃~60℃ 

Operating System Embeded XP (POSReady2009), Windows XP,  Win CE, DOS, etc 

Linux (Ubuntu 10.04, CentoOS 5.5, etc) 
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2. 설 치 

2.1 보드 외형 
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2.2 포트 & 점퍼 설정 

 

+12V-Out 

 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 +12V 2 GND 
 

 

 

SATA Power 

 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 VCC (+5V) 2 GND 
 

 

 

COM1 (RS-232) 

 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 DCD1 2 RXD1 
3 TXD1 4 DTR1 
5 GND 6 DSR1 
7 RTS1 8 CTS1 
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9 RI1 10 NC 
 

 

COM5 ( RS-232 TTL) 

 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 GND 2 VCC 
3 GND 4 TXD5 
5 RXD5   

 

 

 

 

 

 

LCD Connector (LVDS) 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 VDD1 2 VDD2 
3 GND1 4 GND/DPS 
5 RIN1- 6 RIN1+ 
7 GND3 8 RIN2- 
9 RIN2+ 10 GND4 
11 RIN3- 12 RIN3+ 
13 GND5 14 CLK- 
15 CLK+ 16 GND6 
17 RIN4- 18 RIN4+ 
19 GND7 20 SEL68 
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LCD BackLight Connector (Driver Connector) 

 

Pin# Signal Name Pin# Signal Name 

1 BRT 2 BL_ON/OFF 
3 GND 4 GND 
5 VCC 6 VCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel Option Select Table (LCD Jumper) 

 

Sample LCD Panel 
No Product Model Size Resolution Interface Jumper 

1 AUO G104SN03 V5 10.4” 800x600 LVDS 
 

2 AUO G150XTN03.0 15” 1024x768 LVDS 
 

3       
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3. 드라이버 설치 

3.1VGA 

 

DX2-350S 보드의 SOM-304-D2 CPU Module은 약 1.5W의 초 저전력 그래픽 칩셋인 통합 RDC 

디스플레이 칩을 사용 합니다. 

통합 RDC 디스플레이 칩은 1920x1080 (FHD)까지 제공 합니다. 

또한, DX2-350S는 케이블 옵션을 통한 LVDS 출력을 지원 하므로 개발자는 보다 쉽고 빠르게 다

양한 패널을 연결 할 수 있습니다. 

 

 

3.2LAN 

 

DX2-350S 보드는 10/100BASE-T 모두를 지원하며, 로컬 서버, 인터넷과 같은 광역 네트워크와 전

체의 상호 작용에 대한 귀하의 10/100Mbps 이더넷 기반의 로컬 영역 네트워크에 직접 연결할 

수 있는 통합 이더넷 컨트롤로 칩을 사용 합니다. 

 

컨트롤러 지원 : Half/Full-Duplex, Auto media detection 

 

 

3.3AUDIO 

 

ALC262 시리즈는 2개의 24비트 스테레오 DAC와 3개의 20비트 스테레오 ADC를 갖춘 

UAA(Universal Audio Architecture)와 4채널의 HD 오디오 코덱을 사용 합니다. 
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4. 기타 기능 

 

■ LCD Panel 

DX2-350S는 다양한 LVDS Panel을 연결 할 수 있습니다. 호환 가능한 패널인지 구매전에확인 바

랍니다. 또한, 장착하실 패널에 대한 BIOS를 지원 받을 수 있습니다. 

 

 

■ BIOS Default Setting 

BIOS 조작후 부팅이 안되면 아래와 같이 CMOS 기본 설정으로 복구 합니다. 

 

① 전원을  전원을 넣고 “END” 키를 눌러 AMI BIOS에 진입 합니다 

       “Del” 키를 눌러 AMI BIOS를 Set up합니다. 

 
②“F9” 키를 눌러 Load Optimized Defaults 합니다. 

③“F10” 키를 눌러 저장후 종료 합니다. 
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■ Accessory 

 

 

     SATA SSD 32G/ 64G/ 128G             SATA DOM 16G/ 32G 

 

 

 

Full HD Video Decoder용 

Mini PCIe Card 
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5. A/S 및 문의사항 

㈜MSK Technology 

TEL : 070-4172-8980 

FAX : 031-732-8977 

주소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545(상대원동) 한라 시그마밸리 B210-2호 

우편번호 : 462-807 

 

l 약도 

 

 

l 제품 사용중 이상이 발생하거나 불편한 점이 있을 시 고객 상담 센터로 

문의 하시면 빠르고 친절하게 상담해 드립니다. 

l 본 제품과 사용설명서는 성능 향상을 위해 사전 예고없이 기능 및 

디자인이 바뀔 수 있음을 양지해 주시기 바랍니다. 
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